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其他系统配件

系列

系列

桥接单元

话筒

交流适配器 分配器 机架安装支架

红外线发射器 / 接收器 可充电锂 - 离子电池 电池充电器

天花板高度：

(2 路输出 ) (4 路输出 )

天花板高度：

扩展单元

产品规格

中央控制单元 中央控制单元

输入

输出

外置均衡器

可连接的主席 / 代表

控制器数量

外部控制终端

功能开关

适用主机

尺寸

重量

电源

输入

输出

电池使用

连接终端

功能

尺寸

重量

直流 7.4V( 蓄电池 ) 或直流 9V(AD-0910 交流适配器 )

话筒终端：XLR-4-31 型

监听扬声器：8Ω，0.2W

耳机：微型插孔×2

约 10 小时

-

直流 7.4V( 从可选的 TS-918 控制器提供 )

话筒终端：XLR-4-31 型

监听扬声器：8Ω，0.2W

耳机：微型插孔×2

-

RJ45 连接器

2×Mic：-60dB*，600Ω，非平衡，电话插孔

3×AUX：-20dB*，10kΩ，非平衡，电话插孔

1×Line：-20dB*，非平衡，电话插孔

2×Rec：-20dB*，10kΩ，非平衡，电话插孔 /RCA针插孔

2×耳机：微型插孔

输入：-20dB*，10kΩ，RCA针插孔

输出：-20dB*，10kΩ，RCA针插孔
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D-sub 接线器 (9P，插头 )/ 可选择 USB-B

发言限制：设置 1、2、3和 4

话筒关闭功能：关闭或开启 ( 可选 )

发言优先选择 A/B/C 模式

A: 先来先讲优先权，B: 后来先讲优先权，C: 固定一个主机，其他主机为后入先出

FBS 选择：外接 / 关闭 / 自动 / 手动

TS-901/902/911/912，TS-801/802/811/812

359(W)×118.8(H)×184.7(D)mm

2.8kg

1×Mic：-60dB*，600Ω，非平衡，电话插孔

1×AUX：-20dB*，10kΩ，非平衡，电话插孔

2×Rec：-20dB*，10kΩ，非平衡，电话插孔 /RCA针插孔

1×耳机：微型插孔

-

-

64

D-sub 接线器 (9P，插头 )

发言限制：设置 1、2和 4

话筒关闭功能：关闭或开启 ( 可选 )

发言优先选择 A/B/C 模式

A: 先来先讲优先权，B: 后来先讲优先权，C: 固定一个主机，其他主机为后入先出

TS-801/802

359(W)×118.8(H)×184.7(D)mm

2.7kg

主席单元 代表单元 代表单元主席单元代表单元主席单元代表单元主席单元

监听扬声器音量

耳机音量

发言优先功能

投票功能

监听选择器开关

监听扬声器音量

耳机音量

发言优先功能

投票功能

监听选择器开关

监听扬声器音量

耳机音量

投票功能

监听选择器开关

监听扬声器音量

耳机音量

投票功能

监听选择器开关

监听扬声器音量

耳机音量

发言优先功能

监听扬声器音量

耳机音量

发言优先功能

监听扬声器音量

耳机音量

监听扬声器音量

耳机音量

其他系统组件

TS-910 系列

TS-910/800 系列

TS-918 扩展单元

TS-919B4 桥接单元

TS-919B1 桥接单元

MB-15B-BK 机架安装支架

MB-15B-J 机架安装支架

TS-918 支架

TS-918 支架

长度：368mm

长度：518mm

接收角度：150°( 垂直 )×360°( 水平 )

接收角度：90°( 垂直 )×360°( 水平 )

2 路输出

4 路输出

TS-910/800 支架

TS-903 话筒

TS-904 话筒

TS-905 红外线发射器 / 接收器

TS-907 红外线发射器 / 接收器

BP-900 可充电锂 - 离子电池

BC-900 电池充电器

AD-0910 交流适配器

YW-1022 分配器

YW-1024 分配器

MB-TS900 机架安装支架
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